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AUTORSKY DOZOR PRI REALIZACE AKCE VYMENA ELEKTROINSTALACE
BYTOVY DUM FERTEKOVA 538 - 548, PRAHA 8 - BOHNICE - KONTROLNi PROTOKOL C.18.

ZAPIS O PROVEDEN| KONTROL VE 47. TYDNU 2015

AD vykonal prohlidku stavby ve stfedu a v patek ( 18.11.a 20.11. 2015.). V ramci ovéfeni stavu provadénych
praci v sekci IV.a Il. Provedl fyzické méfeni vzdalenosti sekce l.ve smyslu ovéfeni vzdalenosti trasy datového
kabelu od Racku v 540 do nevzdalenéjSiho bytu 538 v 11.patie .

Spojovaci chodba suterén 42m, + trasa v mistnosti s Rackem 8m + stoupaci trasa 36m + trasa na chodbé v
11.patfe 8 m . Celkové tedy teoreticky vychazi délka vedeni 94m .

Od vedouciho stavby pana Kobese, se kterym jsme problém konzultovali , mam skute¢nou délku v sekci IV.
datového kabelu od Racku k nejvzdalené&jSimu bytu pravé 94m ( pfi¢emz tato sekce je vySkové o dvé podlazi
nizsi, nez v pfipadé sekce 1.), je to tim, Ze vedeni na celé trase neni v idedlni pfimce a tim se skute¢né trasa
prodlouZzi.

Konzultoval jsem nasledné problém s dodavatelem praci - v zast.p.Plocem . Pan Ploc navrhuje feSeni, které
nam pfipada nejjednodussi - do poslednich dvou podlazi ( 10.a 11.patro ) vchodu 538 vést na misto
metalickych kabeld UTP kabely optické, spole¢nymi trubkovody s datovym rozvodem. Cenovy rozdil kabel(
je maly .

Nova mistnost pro Rack v sekci |. By byla dispozi¢né mozna pouze mistnost s hlavnim uzavérem vody
vchod 539, kterou s ohledem na prostfedi nedoporucuji ( hlavni pfivod vody ).

Jinak veSkeré prace probihaji v mirném predstihu, kdy jedinym problémem k feSeni je uvedena zalezitost

az v sekci zafazené na konec harmonogramu. Dodavatel zatim nepoZadoval v nastavajicim tydnu provedeni
vétSiho KD, proto navrhuji stanovit KD na dalSi - nasledujici ( 49 ) tyden.

Postup praci : sekce IV. - vybouravani pfi¢ek v pfizemi u vytaht, dokon€ovani zéklopl SDK na chodbéach pred
byty, a pfedstén SDK u vytahl ( nadzemni patra ) a v prostoru schodisté ( pfizemi) .

Nasledné je dokon¢ovana montaz novych svitidel ve spole¢nych prostorech .

Probiha pfepojovani bytovych jednotek na nové privody.

Jsou dokonéené presuny rozvadééua UPC a O2 .

V suterénu jesté zbyva diléi demontaz plvodni instalace OSV .

V sekci Il. - vyména elektroinstalace v suterénech a pfiprava v nadzemnich podlazich - prostupy, kotvy novych
vedeni na chodbach pred byty.

Démontaze plvodniho nouzového osvétleni. Vybourani mezipfi¢ek v prlichodech 4.a 8.patro.

Vypracoval : Ing.Pavel Znamenacek V Cernych Vodéradech dne 22.11.2015



